Picto's test of Lightmeasure's hand-hel d UV mehttetrp sPR M2www. Aall tt eerr matt ii weehthott ogrr aphhy.. cocorm/

Test de Picto sur (UV-metre
p(}rtﬂble(P(PMZde | Newsletter.
lightmeasure oot meminty

newsl etter with
13 décembre 2017. _
how-to articles,

artists galleries

Des membres du groupe Picto Benelux sur les procédés photographiques
events and mor e.

alternatifs testent le nouvel UV-meétre portable - 'UV-metre PPM2 - de lan Parker

sur LightMeasure.com.
Your € me¢

Rédacteur / Jacques Kevers
Photographie / Images de LightMeasure.com et de René Smets Ei

Subscri be

lan Parker, de LightMeasure.com, We use Brevo
. . as our marketing
fabrique et vend un appareil de platform. By
. clicking below to
mesure des UV unique en son genre, submit this form,
;. . you
concu spécialement pour les artistes x*% acknowledge
) . :Q’; that the
qui travaillent avec des supports MY information you
* g K provided will ©be

t r ancf

sensibles aux UV.

Une fois que vous avez établi votre

2 S 04/ 10/ 2«



Picto's test of Lightmeasure's hand-held UV meter PPM2 - AlternativePhotography.com https://www.alternativephotography.com/pictos-test-of-lightmeasures-hand-held-uv-meter-ppm?2/

"dose d'UV cible" pour la combinaison W
ANNONCE - AVEC UN PEU DE

CHANCE, PERTINENTE

source lumineuse/médium de votre
choix de la maniére habituelle (a 'aide

de bandelettes de test), il est facile de
réaliser d'autres impressions - méme
plus tard : il vous suffit d'utiliser
I'appareil de mesure pour contrdler la Appareil de mesure des UV de Lightmeasure.com

quantité de rayonnement UV recue

pendant |'étape d'exposition et de vous PUBLICITE
arréter lorsque vous atteignez votre dose cible. Cette méthode est particulierement intéressante

pour les expositions sous la lumiere du soleil (dont I'intensité varie considérablement sous nos

latitudes).

Le capteur PPM2 ne mesure que les longueurs d'onde UV comprises entre 350 et 490 nm et ne

réagit pas a la lumiere visible. AIDEZ-NOUS A SOUTENIR
CETTE RESSOURCE GRATUITE

Nous apprécions VRAIMENT
votre aide pour maintenir cette
ressource gratuite de plus de
900 articles.

- Devenez membre bienfaiteur -
annulez a tout moment, sans
obligation

Toutes les contributions servent

a faire fonctionner ce site web.
Personne n'est payé.
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Plusieurs membres du groupe Picto Benelux en ont acheté un, I'ont testé et ont trouve que
I'appareil fonctionnait bien, qu'il était convivial et bien construit.

lan, de LightMeasure.com, envisage de lancer une nouvelle production, s'il peut obtenir

suffisamment de pré-commandes. Si vous &tes intéressé, contactez-le dés que possible et
sans engagement via le formulaire de contact de son site web : Site web de LightMeasure.

Une application intéressante du posemeétre de René Smets

René Smets cherchait depuis longtemps une méthode simple mais efficace pour exposer ses
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plaques au collodion et ses daguerréotypes lorsqu'il réalisait des prises de vue en extérieur. Les
deux techniques nécessitent de longs temps d'exposition, ce qui peut poser des problemes
lorsque les nuages provoquent d'importantes fluctuations de lumiere...

Il a effectué le test suivant avec ce compteur.

D'abord un certain nombre d'expositions avec sa méthode habituelle:
ISO réglé sur 6, ouverture sur 8, lumiere mesurée 8 EV. Le temps d'exposition donnant des
plagues correctes était de 3'25”....

Pour les expositions suivantes, il a fixé le capteur du posemetre pres de |'objectif, a démarré le
posemetre au début de I'exposition, et I'a laissé fonctionner pendant toute sa durée.

Résultat : A l'intensité mesurée de 169 et pour le temps d'exposition de 205 secondes (3'25"), la
plaque a recu une dose d'UV de "35".
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Ensuite, une plague a été exposée, sans tenir compte du temps d'exposition, jusqu'a ce que la

dose atteigne le chiffre 35 (la "dose cible"). Cette plaque a également été correctement exposeée.
Pour la prise de vue suivante, afin de simuler des conditions de lumiére complétement différentes,

un tanneur facial a été ajouté a I'éclairage utilisé. L'intensité mesurée était alors de 226 au lieu de
169.
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La nouvelle plaque a été exposée jusqu'a ce que la dose cible définie précédemment (35) soit
atteinte. Cela a nécessité un temps d'exposition de 156 secondes (au lieu de 205 secondes sans le
tanneur facial). Cette plaque a également été parfaitement exposée.

Conclusion de René sur le photomeétre UV

Ce meétre est d'une grande aide, surtout lorsque I'éclairage est instable, et que I'on veut faire du
collodion humide ou des daguerréotypes a I'extérieur. Je suis trés satisfait de cet achat et de cet
investissement, qui m'évitera bien des soucis.
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Les premiéres impressions d'autres membres du groupe Picto
Benelux sur l'appareil de mesure des UV

L'appareil est bien rangé dans une mallette pratique. Il est facile a installer et a utiliser. Il est
assez petit et donc facile a placer dans le caisson de lumiere UV.
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Le capteur avec les rallonges semble un peu fragile. Mais si vous retirez la fiche avec
précaution et que vous ne tirez pas sur le cable, il durera certainement des années.
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L'écran est simple et clair, il indique le temps (en secondes), I'intensité instantanée et la

quantité accumulée (Dose) d'énergie UV. Tout est trés simple mais efficace.

Pour I'un des tests, le capteur a été placé dans une boite a lumiere (lampe de bronzage pour le
visage), et ce n'est qu'ensuite que la lumiere a été allumée. Cela a permis de mettre en évidence le
fonctionnement de ces ampoules : I'intensité lumineuse augmente de maniere continue et
presque stable. Apres 3 minutes, les lampes chauffaient encore, ce qui signifie que leur fréquence
et donc leur puissance continuaient a changer. Apres avoir laissé la lampe chauffer pendant 5
minutes, puis avoir exposé pendant 3 minutes, I'intensité a continué d'augmenter pendant ces 3
minutes d'environ 3 %. Cela montre également la grande photosensibilité de I'appareil.

L'aspect le plus important de ces appareils de mesure est la répétabilité. Les mémes chiffres
doivent étre obtenus, par exemple, lors d'expositions/mesures identiques répétées. C'était le cas
ici (5 cycles d'exposition/mesure).

Lorsque I'on compare

deux appareils de

mesure |'un avec l'autre, - Light source

https://www.alternativephotography.com/pictos-test-of-lightmeasures-hand-held-uv-meter-ppm?2/
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ils ne donnent pas tout a
fait les mémes valeurs.
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techniques de flux sensor B

lumineux. La différence

entre les différents

appareils de mesure

était d'environ 4 %, mais ces 4 % sont restés constants. Pour notre usage, étant donné que nous
ne travaillons généralement qu'avec un seul et méme appareil de mesure, cela ne pose
absolument aucun probléeme. Mais si vous souhaitez échanger des informations sur 'exposition
(lorsque vous discutez d'un processus avec d'autres photographes, par exemple), vous devez
garder a I'esprit qu'il peut y avoir de petites différences.

Le capteur doit étre bien placé. S'il n'est pas exactement orienté vers la source lumineuse, il y aura
immédiatement une différence dans les résultats.

Autres utilisations de I'UV-meétre

Mesure de la répartition de la lumiére dans la boite a lumiére. On peut voir comment la lumiére
UV éclaire non seulement le centre, mais aussi les coins, et a quel point la chute est importante.
René Smets, un membre éminent de notre groupe, I'a utilisé comme posemeétre pour ses prises de
vue extérieures au collodion humide et au daguerréotype, en placant le capteur sur I'objectif de
I'appareil photo, et il en est ravi. Une fois que la dose cible pour ses plaques est déterminée, les
variations du soleil pendant I'exposition sont faciles a gérer.

L'impression générale est donc tres positive et les acheteurs sont tres satisfaits. En bref, ils le



considérent comme un bon outil utile.

Jacques Kevers est un photographe belge qui vise a étre un "transmetteur d'émotions" plutét qu'un

"créateur d'images". Ses outils : un agrandisseur, un caisson lumineux UV, des papiers barytés et divers
procédés photographiques historiques. Site web photo-expression.be.

Jacqeues est aussi le fondateur du groupe Picto Benelux, un groupe alt.processes avec environ 50
membres leur site web Picto.info peut étre trouvé ici.

Caméras, film et technique
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