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[l SELENIUM TONING TIPS
. Ee prints o be toned in 'Edving a print in Selenium

a plain water holding bath at
4 degrees centigrade higher
than the Selenium working
solution to prevent the toner
from cooling when the print
is being toned.

When first using Selenium
toner have an identical print
as a reference in the holding
tray of plain water.

Do not continually look at the
print in the Selenium as it is
being toned as you may not
identify changes in either
colour or contrast. Make
regular comparisons with the
identical print as described
above.

Because lower values increase
in density when Selenium

toned remember to allow for
this when you make the print.

Prints made and dried can be
toned at a later date. Before
toning place them in a
holding bath of plain water
for 10 minutes.

When prints have been
“overtoned” and the colour
is unsatisfactory, for example
“too purple” toning the print
in gold toner will cool the print
and remove the unpleasant
purple colour.

Prints can be toned selectively
by applying Selenium toner

using cotton wool soaked in
diluted toner. Be sure to wear
protective rubber gloves when
doing this.

toner for several hours,
resulting in interesting effects
and colours. Make sure that
there is enough solution in
the tray to keep the print
covered, minimum of 3 litres
of working solution for a

12 x 16 tray.

Place small bottles filled with
water on each corner of the
print to hold it below the
surface of the solution and
leave it overnight.

Bleach a print in Sepia Bleach,
wash for 20 minutes (fibre)
and 2 minutes (RC) and
redevelop in Selenium Toner
to produce a warm
red/brown final print colour.

Split toning with Selenium and
Gold can produce
aesthetically pleasing result.
First Selenium tone the print
until there is a significant
change in colour, wash for
20 minutes (fibre) 2 minutes
(RC) and transfer the print to
the gold toner and observe
the changes, lighter and mid
grey tones will cool and take
on a blue tone. Remove the
print from the toner before
the whole image becomes
blue in colour.

Remember that different papers
will produce a variety OF
different results and you need
to experiment to find what best
suits your taste. Be sure to keep
careful notes when carrying out
the experiments.
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Note
Mettez les épreuves à tirer dans un bain d'eau ordinaire à 4 degrés centigrades de plus que la solution de travail au sélénium pour éviter que le toner ne refroidisse lorsque l'épreuve est virée - lors de la première utilisation du toner au sélénium, faites référence à une épreuve identique dans le bac d'eau ordinaire - ne regardez pas continuellement l'épreuve dans le sélénium lorsqu'elle est virée, car vous pourriez remarquer des changements de couleur ou de contraste. Faites régulièrement des comparaisons avec l'épreuve identique, comme décrit ci-dessus, car les valeurs inférieures augmentent en densité lorsque le virage au sélénium est effectué, n'oubliez pas de le prévoir lorsque vous faites l'épreuve, car les tirages réalisés et séchés peuvent être retouchés ultérieurement. Lorsque les tirages ont été "surtonnés" et que la couleur n'est pas satisfaisante, par exemple si le ton est "trop violet", le toner or refroidira le tirage et éliminera la couleur violette désagréable - Les tirages peuvent être tirés sélectivement en appliquant un toner au sélénium à l'aide d'un coton imbibé de toner non dilué. Il est conseillé de porter des gants de protection en caoutchouc pour cette opération.
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Note
Essayez de tirer une épreuve avec Selenium toner pendant plusieurs heures, ce qui donne des effets et des couleurs intéressants. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de solution dans le bac pour que l'épreuve reste couverte, au minimum 3 litres de solution de travail pour un bac de 12 x 16.- Placez de petites bouteilles remplies d'eau à chaque coin de l'épreuve pour la maintenir sous la surface de la solution et laissez-la reposer toute la nuit.- Blanchissez une épreuve dans de l'eau de Javel sépia,lavez pendant 20 minutes (fibre) et 2 minutes (RC) et redéveloppez-la dans du Selenium Toner pour obtenir une couleur finale rouge/brun chaude. - Pour obtenir un résultat esthétique, il faut d'abord virer le tirage au sélénium jusqu'à ce qu'il y ait un changement de couleur important, puis le laver pendant 20 minutes (fibres) et 2 minutes (RC), puis le transférer sur le toner or et observer les changements. N'oubliez pas que les différents types de papier donnent des résultats différents et que vous devez faire des expériences pour trouver celui qui vous convient le mieux. Veillez à prendre des notes précises lorsque vous réalisez vos expériences.


