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FIXATEUR 
RAPIDE

INFORMATIONS TECHNIQUES

UN FIXATEUR RAPIDE LIQUIDE POUR LES FILMS ET PAPIERS NOIR ET 
BLANC
ILFORD RAPID FIXER est un fixateur rapide non 
durcissant fourni sous forme de concentré liquide à 
diluer dans de l'eau. Il est facile et pratique à 
utiliser dans la plage de température de 18-40ºC 
(66-104ºF) pour fixer les films noir et blanc et le 
papier dans toutes les applications de traitement 
manuel et mécanique.

ILFORD RAPID FIXER ne doit pas être utilisé 
avec des durcisseurs de fixation.

L'agent fixateur contenu dans ILFORD RAPID FIXER 
est le thiosulfate d'ammonium, il ne contient pas de 
thiosulfate de sodium (hypo).

Instructions de mélange
La force de travail des solutions ILFORD RAPID FIXER 
peut être mélangée manuellement ou à l'aide d'un 
équipement de mélange automatique. En cas 
d'utilisation d'un équipement de mélange 
automatique, suivre les recommandations et les 
conseils du fabricant de l'équipement.

Note Les produits chimiques pour la photographie 
ne sont pas dangereux lorsqu'ils sont utilisés 
correctement. Il est recommandé de porter des 
gants, des lunettes de protection et un tablier ou 
une combinaison lors de la manipulation et du 
mélange de tous les produits chimiques.
Respectez toujours les recommandations 
spécifiques en matière de santé et de sécurité 
figurant sur l'emballage du produit chimique. Les 
fiches de données de sécurité photochimiques 
contenant des informations détaillées sur la 
manipulation, l'élimination et le transport en 
toute sécurité des produits chimiques ILFORD 
sont disponibles auprès des agents ILFORD ou 
directement sur le site web d'ILFORD à l'adresse 
suivante : www.ilfordphoto.com.

Pour toutes les applications de fixation de film, 
ILFORD RAPID FIXER est dilué à 1+4 avec de l'eau.

Pour l'utilisation comme fixateur dans les machines 
de traitement du papier, ILFORD RAPID FIXER est 
dilué à 1+4 avec de l'eau, mais pour les applications 
de fixation manuelle, il peut être dilué à 1+4 ou 
1+9.

Les concentrés de fixateur ne se mélangent pas 
facilement à l'eau. Pour garantir le bon 

fonctionnement de la solution, il est très important de 
bien l'agiter pendant le mélange. Lorsque vous 
préparez des solutions, assurez-vous q u e  le 
récipient de mélange est suffisamment grand pour le 
volume de solution à mélanger et à agiter.
Mesurer avec précision la quantité nécessaire de 
concentré de fixateur et d'eau. Verser le concentré 
dans le récipient de mélange et ajouter 
progressivement l'eau tout en remuant.

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux.
Visitez www.DeepL.com/pro pour en savoir plus.

http://www.ilfordphoto.com/
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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S'assurer que tous les ustensiles, les cuves de 
traitement ou les plats/plateaux et les récipients 
de mélange sont soigneusement rincés et 
nettoyés avant de mélanger de nouveaux lots 
d'ILFORD RAPID FIXER, en particulier s'il s'agit de 
la première utilisation. Laver soigneusement les 
récipients de mélange après utilisation.

Après avoir rempli une développeuse avec la 
solution fraîche du réservoir ILFORD RAPID FIXER, 
mettez-la en marche, laissez-la m o n t e r  e n  
température et faites circuler les solutions. Une fois 
la température de travail atteinte, laissez-la circuler 
à nouveau pendant au moins 10 minutes pour vous 
assurer que les produits chimiques frais sont bien 
mélangés avant d'essayer de traiter un film ou du 
papier. Remettez toujours en place les couvercles 
des réservoirs utilisés pour les solutions de 
traitement et de réapprovisionnement.

pH et gravité spécifique
Le tableau suivant indique le pH et le poids 
spécifique (SG) de ILFORD RAPID FIXER frais et en 
état de marche. Ces chiffres ont été obtenus dans 
des conditions de laboratoire soigneusement 
contrôlées et peuvent différer légèrement des 
mesures effectuées par les utilisateurs dans leurs 
propres locaux. Les utilisateurs doivent effectuer 
leurs propres mesures de contrôle à partir de 
leurs propres solutions fraîches mélangées avec 
précision, afin de pouvoir les comparer 
ultérieurement. L'idéal est d'utiliser un pH-mètre 
pour mesurer le pH de la solution, mais si l'on 
n'en dispose pas, on peut utiliser des bâtonnets 
de mesure du pH. Ceux-ci sont disponibles dans 
différentes gammes de pH et ceux qui couvrent 
une gamme de pH 4 à pH 6 sont suffisants. Le SG 
peut être mesuré à l'aide d'un hydromètre. Un 
hydromètre couvrant une plage de 1,000 à 1,200 
est utile pour une large gamme de solutions 
photographiques.

dilution pH SG à 20ºC/68ºF
1+4 5.0-5.5 1.070-1.080
1+9 5.0-5.5 1.030-1.040
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Temps de fixation
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est 
recommandé de maintenir toutes les solutions de 
traitement à la même température ou au moins à 
moins de 5ºC (9ºF) de la température du révélateur.

Vous trouverez ci-dessous les durées moyennes 
minimales de fixation à 20ºC ( 68ºF) pour les 
matériaux traités manuellement à l'aide d'un 
fixateur frais ; la fourchette de durées pour les films 
tient c o m p t e  d e s  différents types de films. 
L'agitation pour les films est la même que celle 
utilisée pour le développement en cuve à spirale, 
c'est-à-dire 4 inversions pendant les 10 premières 
secondes de fixation, répétées pendant les 10 
premières secondes de chaque minute suivante. 
L'agitation pour le papier est la même que celle 
utilisée pour l e  développement du papier en 
plat/plateau, c'est-à-dire un balancement 
intermittent du plat/plateau.

Matériau Dilution Temps (minutes)
Film à usage général 1+4 2-5
Papier RC 1+4 1/2

Papier RC 1+9 1
Papier FB 1+4 1
Papier FB 1+9 2

En raison de la configuration de certaines machines 
de traitement des films, u n  temps de fixation plus 
long peut être automatiquement accordé, à 
condition qu'i l  ne soit pas excessif et qu'il 
n'entraîne pas de problèmes de traitement.

La configuration de la plupart des machines de 
traitement du papier RC permet généralement 
d'obtenir des temps de fixage beaucoup plus 
courts, mais cela ne devrait pas poser de 
problèmes, car le bain de fixage fonctionne 
généralement à une température beaucoup plus 
élevée, de 25 à 40 °C (77 à 104 °F).

Films de lavage
Après le fixage, les films sont lavés pour éliminer l e  
thiosulfate résiduel et les autres sous-produits du 
processus. Si le fixateur ILFORD RAPID a été utilisé, 
laver les films à l'eau courante pendant 5 à 10 
minutes à une température inférieure à 5ºC (9ºF) de 
la température du processus.

Lorsque le ILFORD RAPID FIXER a été utilisé pour le 
traitement en cuve spirale, la méthode de lavage 
suivante est recommandée. Cette méthode de 
lavage est plus rapide, utilise moins d'eau et 
permet néanmoins d'obtenir des négatifs adaptés 
au stockage à long terme.

Après la fixation, remplir le réservoir à spirale avec 
de l'eau à la même température, +/-5ºC (9ºF), que 
les solutions de traitement et l'inverser cinq fois. 
Vider l'eau et la remplir à nouveau. Inverser le 
réservoir dix f o i s . Vider à nouveau l'eau et la 
remplir à nouveau. Enfin, inversez le réservoir vingt 

fois et vidangez l'eau.
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Lavage du papier RC
Laver les papiers RC pendant 2 minutes à l'eau 
courante fraîche à une température supérieure 
à 5ºC (41ºF).

Lorsqu'il est important d'obtenir une 
impression dans les plus brefs délais, laver 
vigoureusement les papiers RC pendant 30 
secondes à l'eau courante.

Lavage du papier FB
Laver les papiers FB pendant 60 minutes à l'eau 
courante fraîche à une température supérieure à 
5ºC (41ºF).

L'utilisation d'ILFORD WASHAID réduit le temps 
de lavage, ce qui permet d'économiser du temps 
et de l'eau. Lavez les tirages pendant 5 minutes 
à l'eau courante à plus de 5ºC (41ºF), égouttez 
l'excès d'eau et immergez les tirages pendant 10 
minutes dans un plat/plateau contenant 1 + 4 
WASHAID à 18-24ºC (64-75ºF). Enfin, laver les 
tirages pendant 5 minutes à l'eau courante à une 
température supérieure à 5ºC (41ºF).

Capacité sans réapprovisionnement Un bain 
de fixateur non réapprovisionné finit par 
s'épuiser en raison de l'accumulation d'argent et 
d'halogénures et de l'action des solutions 
provenant des bains précédents, qui peuvent 
entraîner une certaine dilution et une 
augmentation du pH.

Matériau Dilution Capacité/litre 
de travail

                      fixateur de force
Film à usage général 1+4 24x135-36
Papier RC 1+4 80 feuilles de

1+9 20.3x25.4cm
(8x10in)
4m2 (44ft2)

Papier FB 1+4 40 feuilles de
1+9 20.3x25.4cm

(8x10in)
2m2 (22ft2)

Les chiffres pour le papier peuvent être 
dépassés lorsque la stabilité de l'impression 
n'est pas d'une importance cruciale.
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Réapprovisionnement
L'activité d'un bain de fixateur peut être maintenue 
par l'ajout régulier de fixateur frais. Un bain de 
fixateur correctement renouvelé peut être utilisé 
pendant une très longue période.

Matériau Dilution
Réapprovisionn

ement ml de 
travail

fixateur de force
Film à usage général 1+4 45ml/135-36

855ml/m2 (78ml/pi2)
Épreuve de RC 1+4 250ml/m2 (23ml/pi2) 1+9
Papier FB 1+4 500ml/m2 (46ml/pi2)

1+9

Des taux de réapprovisionnement plus élevés 
peuvent être nécessaires pour certains systèmes de 
traitement dont les systèmes de 
réapprovisionnement sont inefficaces. Le taux de 
réapprovisionnement suggéré pour les machines qui 
traitent les papiers RC est de 300-450 ml/m2 (27-41 
ml/pi2).

Des taux de réapprovisionnement plus faibles, 
jusqu'à 50-75% de moins, peuvent être utilisés 
lorsqu'un système de récupération de l'argent est 
correctement mis en place.

Pour réapprovisionner correctement les cuves 
profondes, il peut être nécessaire de retirer une 
partie du fixateur usagé de la cuve afin de pouvoir 
ajouter la quantité appropriée d e  
réapprovisionneur frais. Calculer la quantité de 
reconstituant à ajouter. Retirer du réservoir une 
quantité de f i x a t e u r  supérieure à la quantité de 
reconstituant nécessaire. Ajouter le reconstituant au 
réservoir et c o m p l é t e r  l a  solution jusqu'au 
niveau correct en utilisant une partie d u  fixateur 
retiré tout en remuant soigneusement.

Fixation de deux baignoires
Une méthode extrêmement efficace pour fixer les 
films ou le papier consiste à utiliser la technique de 
fixation en deux bains. Préparez deux bains de 
fixation distincts avec le même volume de solution. 
Fixez le film ou le papier dans le premier bain 
pendant la moitié du temps de fixation 
recommandé, puis transférez-le dans le second bain 
pour le reste du temps. Continuer à travailler de 
cette manière jusqu'à ce que la capacité du premier 
bain soit atteinte, puis le jeter et le remplacer par le 
deuxième bain de fixation. Préparer et utiliser un 
deuxième bain entièrement neuf. Répétez ce 
processus autant de fois que nécessaire, de manière 
à c e  q u e  le film ou le papier soit toujours bien 
fixé par le fixateur relativement frais du deuxième 
bain.

LE CONTRÔLE ET LE MAINTIEN DE 
L'ACTIVITÉ DU FIXATEUR
Stop Bath
Après le développement et avant la fixation, nous 
recommandons de rincer les films et les papiers dans 
un bain d'arrêt acide tel que ILFORD ILFOSTOP (avec 
colorant indicateur) ou ILFOSTOP PRO (sans colorant 
indicateur). Lorsque des cuves de solutions de 
traitement sont utilisées, un bain d'arrêt stoppe 
immédiatement le développement et réduit le 
transfert de l'excès de révélateur dans l e  bain de 
fixateur. Cela permet de maintenir l'activité et de 
prolonger la durée de vie de la solution de fixation.

ILFOSTOP PRO est recommandé pour toutes les 
applications de traitement des machines.

Le colorant indicateur de l'ILFOSTOP passe du 
jaune au violet lorsque le bain est épuisé, ce qui 
peut s'avérer utile lors du traitement du papier à 
vaisselle.

ILFORD Stop Bath ILFOSTOP ILFOSTOP PRO
Dilution 1+19 1+19
Plage de température 18-24ºC (64-

75ºF)
18-24ºC (64-
75ºF)

Temps (secondes)
à 20ºC (68ºF)
Capacité -
films/litre 15 x 135-36 22 x 135-36 
(non remplacés)
Capacité - feuilles de 
20,3x25,4cm
(8x10in) 60 90
Papier RC/litre
(non remplie)
Capacité - feuilles de 
20,3x25,4cm
(8x10in) 30 45
Papier FB/litre
(non remplie)

Le temps de traitement indiqué est le minimum 
requis. En raison de la configuration de certaines 
machines de traitement, une durée de bain 
d'arrêt plus longue peut être donnée 
automatiquement, ce qui ne devrait pas causer 
de problèmes de processus à condition qu'elle ne 
soit pas excessive. La conception de certaines 
machines de traitement fait qu'un bain d'arrêt ne 
peut pas être inclus, à condition que l'activité du 
fixateur soit surveillée et que des taux de 
réapprovisionnement en fixateur adéquats soient 
utilisés, il ne devrait pas y avoir de problèmes de 
processus.

Ajustement du pH du fixateur
Si l'on n'utilise pas de bain d'arrêt et que l'on 
constate que le pH du bain de fixation est trop 
élevé lorsqu'il est mesuré, c'est-à-dire qu'il est 
plus alcalin qu'il ne devrait l'être, on peut ajouter 
quelques gouttes d'une solution d'acide acétique 
à 50 % afin d'abaisser la valeur du pH. Cet ajout 
doit être effectué
progressivement et en agitant bien. Ne pas trop 
abaisser le pH du bain de fixateur, les limites sont 
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Ajustement de la gravité spécifique SG
Si la concentration de la solution d'un bain de 
fixateur est trop élevée ou trop faible, l'efficacité est 
réduite et la fixation peut être médiocre.

Si le SG du bain de fixateur de travail est trop bas, 
c ' e s t - à - d i r e  que la solution est trop diluée, il 
peut ê t r e  rétabli en ajoutant du concentré de 
fixateur frais, mais tout ajout de concentré de 
fixateur doit être bien agité.

Dans les processeurs à haute température, le SG du 
bain de fixateur de force de travail peut devenir trop 
élevé, il se concentre en raison de l'évaporation de 
l'eau. Cette concentration peut ê t r e  rétablie en 
complétant le réservoir avec de l'eau. Dans certaines 
situations, l'agitation n'est pas possible, p a r  
e x e m p l e  dans un processeur de transport à 
rouleaux ; dans ce cas, l'action des pièces mobiles du 
processeur et du système de recirculation devrait 
suffire à assurer une agitation suffisante.

Temps de nettoyage du film
Afin d'éviter le risque d'une fixation insuffisante, le 
film doit rester dans le fixateur pendant deux fois le 
temps nécessaire à l'éclaircissement de l'émulsion. 
Le fixateur doit être jeté lorsque le temps 
d'éclaircissement dans le fixateur usagé dépasse le 
double du temps d'éclaircissement dans le fixateur 
frais.

Le temps d'éclaircissement d'une combinaison de 
film et de fixateur peut être déterminé par la 
méthode suivante. Elle peut être effectuée sous 
un éclairage normal.

Prenez un morceau de film non traité et déposez 
une goutte du fixateur de travail sur une petite 
partie de la face émulsionnée. Laisser agir jusqu'à 
ce que l'émulsion sous la goutte devienne une 
tache claire, ce qui devrait prendre environ 30 à 
60 secondes. Immerger
le morceau de film dans le bain de fixateur et, à 
l'aide d'un chronomètre, chronométrer le temps 
nécessaire pour que le reste du film s'éclaircisse. 
L'éclaircissement peut être jugé en comparant la 
zone de film environnante avec la tache centrale 
claire. Le temps nécessaire pour que le reste du film 
s'éclaircisse est le temps d'éclaircissement. Le 
temps de fixation nécessaire est le double du temps 
d'éclaircissement.

Concentration d'argent
Le niveau d'argent dans un bain de fixation de film 
peut atteindre 8-10 g/l sans conséquences graves.

Le niveau d'argent qui peut être toléré dans un bain 
de fixation du papier dépend du type de papier 
traité et du degré de permanence de l'image requis.

Si un niveau élevé de permanence de l'image est 
requis pour un usage commercial, la concentration 
d'argent dans le fixateur doit être maintenue en 
dessous de 2 g/l lors du fixage des papiers FB. Cela 
correspond approximativement à 40 tirages FB de 
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pouces). Au-delà de ce 
niveau, des composés peuvent rester dans la base 
du papier après le lavage et, avec le temps, 
contribuer à la coloration de l'impression. Pour les 
tirages qui nécessitent une stabilité maximale pour 
un stockage à long terme, la teneur maximale en 
argent du fixateur ne doit pas dépasser 0,5 g/l, soit 
environ 10 tirages de 20,3 x 25,4 cm (8 x 10 
pouces).

Cependant, le débit d'impression ne peut être qu'une 
indication de la concentration d'argent, car il dépend 
de la proportion de zones exposées par rapport aux 
zones non exposées sur les tirages traités. Les 
papiers estimateurs d'argent ne sont généralement 
pas assez sensibles pour tester les très faibles 
niveaux d'argent nécessaires à une permanence 
optimale. Pour les tirages importants, il est 
recommandé de tester le papier de la manière 
suivante afin de garantir une fixation adéquate.

Préparez la solution d'essai en dissolvant 2 g de 
sulfure de sodium dans 125 ml d'eau.

NB Veillez à respecter les consignes de santé et de 
sécurité fournies par le fabricant de sulfure de 
sodium.

Pour l'utilisation, diluer la solution d'essai 1+9 avec de 
l'eau.

Pour établir une référence permanente pour un type 
de papier particulier, placer une goutte de la solution 
d'essai diluée sur une zone blanche d'une impression 
dont on sait qu'e l l e  est bien fixée et bien lavée. 
(Utiliser la méthode de fixation en deux bains). 
Enlever tout excès de solution avec du papier buvard 
propre ou un tissu absorbant et laisser une teinte 
crème à peine visible. C'est la couleur de référence 
pour une impression bien fixée et lavée sur ce type de 
papier.

Les tirages ultérieurs qui présentent un jaunissement 
de la tache test lors de l'essai ne sont pas 
correctement fixés. Tremper les tirages dans l'eau 
pendant 5 minutes, puis répéter la séquence de 
fixation et de lavage recommandée, en utilisant un 
nouveau fixateur.

Les tirages doivent être bien lavés avant d'utiliser le 
test, qui  n'est pas efficace sur les tirages sortant 
directement du bain de fixation.

Les papiers RC peuvent être traités avec des 
fixateurs contenant des niveaux d'argent plus 
élevés, de 4 à 6 g/l, car le support papier est 
protégé des deux côtés par une couche de 
polyéthylène imperméable.
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Récupération d'argent
Toutes les méthodes de récupération de l'argent 
peuvent être utilisées avec le fixateur ILFORD RAPID 
FIXER, mais pour une efficacité maximale, la méthode 
électrolytique est recommandée car le fixateur traité 
peut être recyclé ou réutilisé. Les unités de 
récupération d'argent par électrolyse peuvent être 
soit d e s  unités à distance hors ligne, soit des unités 
en ligne dans le système de recirculation d'un 
processeur. Lors de la récupération de l'argent par des 
méthodes électrolytiques, il faut v e i l l e r  à ne pas 
faire passer un courant trop important dans la 
solution, car cela pourrait entraîner une dégradation 
des ingrédients actifs du fixateur lorsque la 
concentration d'argent devient trop faible. Du sulfure 
d'argent peut se former et se déposer sur la cathode 
des unités, c'est ce que l'on appelle la sulfuration, qui 
réduit l'efficacité du fixateur et du processus de 
récupération de l'argent. L'efficacité du fixateur et le 
processus de récupération de l'argent sont tous deux 
réduits par le sulfitage.

Un système de récupération électrolytique de 
l'argent correctement mis en place peut réduire 
considérablement la teneur en argent d'une 
solution de fixation et ainsi augmenter son 
efficacité et sa capacité, ce qui permet d'utiliser 
des taux de réapprovisionnement plus faibles. Des 
concentrations d'argent de l'ordre de 50 à 100 ppm 
peuvent être couramment atteintes.

En conjonction avec les systèmes primaires de 
récupération électrolytique de l'argent, les trop-
pleins de lavage et de fixation d'un processeur 
peuvent être traités par des unités secondaires et 
tertiaires utilisant l'échange d'ions et l'échange de 
métaux. Correctement entretenus, ces systèmes 
peuvent réduire la teneur en argent du trop-plein à 
des niveaux très faibles, de l'ordre de 3 ppm, ce qui 
permet a u x  rejets de déchets de traitement de 
satisfaire aux contrôles les plus exigeants en 
matière d'effluents.

Pour une utilisation optimale des unités de 
récupération de l'argent, consultez les informations 
fournies par les fournisseurs d'équipements de 
récupération de l'argent et de processeurs. Des 
informations plus générales sur la récupération de 
l'argent et sur le traitement, l'élimination et le 
recyclage des déchets sont disponibles sur notre 
site web à l'adresse www.ilfordphoto.com.

SOLUTION DE TRAVAIL VIE
La durée de vie d'une solution dans un système 
réapprovisionné dépend du débit de films, des taux 
de réapprovisionnement, de la température de 
traitement et des types de films. Le seul moyen de 
s'assurer que l'activité d'un fixateur est adéquate est 
d'utiliser les techniques décrites ci-dessus. Un 
fixateur ILFORD RAPID correctement réapprovisionné 
et utilisé régulièrement devrait avoir une très longue 
durée de vie, mais en règle générale, il est conseillé 
de le remplacer après 12 mois dans la cuve de 
traitement.

Les solutions de force de travail ILFORD RAPID 
FIXER non reconstituées devraient durer 
jusqu'à:-

6 mois en bouteilles pleines et bien bouchées
2 mois dans un réservoir ou un plat/plateau avec 
un couvercle flottant 1 mois dans une bouteille à 
moitié pleine et bien bouchée.
7 jours dans un plat/plateau ouvert.

http://www.ilfordphoto.com/
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Les bouteilles pleines et non ouvertes de 
concentré ILFORD RAPID FIXER stockées au frais, 
entre 5 et 20 °C, se conservent pendant deux 
ans. Une fois le produit ouvert, l'utiliser 
entièrement dans les six mois et conserver 
toutes les bouteilles hermétiquement fermées 
jusqu'à utilisation.

DISPONIBILITÉ ET CAPACITÉ
ILFORD RAPID FIXER est disponible en 500ml, 1 
litre,
Bouteilles de 2,5 litres et de 5 litres, ainsi que 
sacs de 10 litres dans des boîtes cubiques.

Un flacon de 5 litres de ILFORD RAPID FIXER 
concentré permet de fixer 600 films 135-36 ou 
2000 tirages RC 20,3 x  25,4 cm ou 1000 tirages 
FB 20,3 x 25,4 cm.

En fonction du taux de réapprovisionnement 
utilisé, une bouteille de 5 litres de concentré 
ILFORD RAPID FIXER produit suffisamment de 
solution de fixateur pour réapprovisionner 550 
films 135-36 ou 1000-2000 films 20,3 x.
25,4cm (8 x 10in) Impressions RC ou 1000 20,3 
x
25.4cm (8 x 10in) Impressions FB.

Il existe une large gamme de fiches techniques qui 
décrivent et donnent des conseils sur l'utilisation des 
produits ILFORD. Certains produits figurant dans cette 
fiche peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. HARMAN technology Limited, Ilford Way, 

Mobberley, Knutsford, Cheshire WA16 7JL, Angleterre 
www.ilfordphoto.com
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